NOTA:

PLANO PARA LICITACION
NO APTO PARA

CONSTRUCCION

VERIFICAR MEDIDAS EN

OBRA
Coronamiento terraplén
NIVEL DE TERRENO NATURAL
S 4,72 | 10,00 , 3,00 | 2,00
OLT 2 T | m.OO | T T T
N! 0 ' Estabilizado A d t ESP. 12 CM '
8 BANQUINAS Y DESAGUES stabilizado Agregado petreo .
0.60 4 ~ 109.47 BANQUINA Y DESAGUE
& « + 1 _
= c|Terraplén compacto m. BASE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO
Ll,. \ 2,25 | 200 | 2,00 |
I / T T T
Geotextil 300 gr/m2 (ancho talud) Seccion talud perimetral
Long. Aprox. A: 6.6 m3/3

Anclaje membrana: 2,4 m2/m
Volimen talud: 6,69 m3/m
Cobertura talud/memb: 0,94 m3/m

TALUD PERIMETRAL

Geomembrana 1500 micrones PEAD
Geomanta bentonita

CONSORCIO REGIONAL 5J

PLANO DE: Perfil tipo camino interno

OBRA: Movimiento de Suelos y Caminos Internos PLANO N*:
PROYECTO: |DIBUJO: ESCALA: FECHA: M N
1:75 ’




